Pielikums tehniskajai specifikācijai

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2011/67)
Aprīkojuma tehniskā specifikācija

T-1 specifikācija

1.
Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta)

1.1.
Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (t.sk. atrašanās vieta, statuss un citi parametri);

1.2.
Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

1.3.
Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

1.3.1.
Automašīnas atrašanās vieta reālajā laikā;

1.3.2.
Aizdedzes tekošais stāvoklis;

1.3.3.
Pārvietošanās ātrums;

1.3.4.
Kustības virziens;

1.3.5.
Laika fiksēšana noteiktā punktā;

1.3.6.
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošana;

1.3.7.
Izbraukšana ārpus noteiktās teritorijas;

1.3.8.
Degvielas izlietojums;

1.3.9.
Ekipāžas trauksmes signāls;

1.4.
Transporta kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) ir jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transportlīdzekļus vienotā sistēmā.

2.
Prasības pret darbības vidi

2.1.
Darba temperatūrai vismaz no -20°C līdz +60°C;

2.2.
Gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam;

3.
Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu

3.1.
Pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V;

3.2.
Kopējais energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1.5W.

T-2 specifikācija

1.
Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta):

1.1.
Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (t.sk. atrašanās vieta, statuss un citi parametri);

1.2.
Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

1.3.
Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

1.3.1.
Automašīnas atrašanās vieta reālajā laikā;

1.3.2.
Aizdedzes tekošais stāvoklis;

1.3.3.
Pārvietošanās ātrums;

1.3.4.
Kustības virziens;

1.3.5.
Laika fiksēšana noteiktā punktā;

1.3.6.
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošana;

1.3.7.
Izbraukšana ārpus noteiktās teritorijas;

1.3.8.
Degvielas izlietojums;

1.3.9.
Ekipāžas trauksmes signāls;

1.4.
Transporta kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) ir jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transportlīdzekļus vienotā sistēmā.

2.
Prasības pret darbības vidi:

2.1.
Darba temperatūrai vismaz no -20°C līdz +60°C;

2.2.
Gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam.

3.
Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu

3.1.
Pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V;

3.2.
Kopējais energopatēriņš nedrīkst pārsniegt  1.5W.

4.
Prasības pret bākugunīm un skaņas sistēmu

Bākugunīm jābūt atbilstoši Latvijas Standartam LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" ar vismaz e9 marķējumu.
2.1.
Jābūt zema profila LED tipa zilajām bākugunīm;

2.2.
Jābūt iespējai ieslēgt gan skaņas signālu gan balss sakariem caur salonā uzstādīto mikrofonu;

2.3.
Jābūt iebūvētām sekojošām antenām:

2.3.1.
 GPS;

2.4.
Skaļrunis uzstādīts atsevišķi zem motora pārsega.

T-5 specifikācija

1.
Prasības pret datorkomplektu

1.1.
Prasības pret centrālo vadības bloku:

1.1.1.
Takts frekvence ne mazāka kā 1.6 GHz (Intel Atom vai analogs);

1.1.2.
Operatīvā atmiņa ne mazāka kā 2 GB;

1.1.3.
Pastāvīgā sistēmas atmiņa ne mazāka par 16 GB;

1.1.4.
Pastāvīgā video atmiņa ne mazāka par 500 GB;

1.1.5.
Datoram ir jābūt GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas koordinātēm navigācijas nolūkiem ne sliktākam par „SiRF Star III”;
1.1.6. Datorsistēmā jābūt paredzētai iespējai integrēt ātruma kontroles sistēmu. 
1.1.7. Datorsistēmā jābūt paredzētai iespējai pievienot printeri. 

1.2.
Prasības pret video apakšsistēmu

1.2.1.
Jānodrošina iespēja ierakstīt video (un audio paralēli) materiālu vienlaikus no visām video kamerām;

1.2.2.
Jānodrošina iespēja pārvaldīt izvēlētās kameras pietuvināšanu/attālināšanu no datora skārienjūtīgā ekrāna;

1.2.3.
Video sistēmai ir jābūt iebūvētai datora centrālajā vadības blokā, pie kura tiek pieslēgtas tikai kameras (t.sk. barošana);

1.2.4.
Video sistēmas datiem ir jāglabājas uz atsevišķa datu nesēja, ciparu formātā ar iespēju tos noņemt caur lietotāja saskarni uz USB datu nesējiem;

1.2.5.
Lietotājam ir jābūt liegtai iespējai izņemt un/vai dzēst video materiālu no datu nesējiem, atstājot šo privilēģiju tikai autorizētiem lietotājiem;

1.2.6.
Jānodrošina video kameru pieslēgšanu līdz 4 vienībām;

1.2.7.
Jānodrošina visiem video kanāliem neatkarīgo video plūsmu uz 25fps (kadri/s);

1.2.8.
Visiem video kanāliem ir jāspēj darboties paralēli;

1.2.9.
Jānodrošina iespēju pieslēgt līdz 2 mikrofoniem;

1.2.10.
Prasības pret video kamerām:

1.2.10.1.
Videokamerai ir jābūt krāsainai;

1.2.10.2.
Video kamerai ir jāatbalsta dienas un nakts režīms;

1.2.10.3.
Video kameras optiskajam pietuvinājumam ir jābūt ne mazākam par 22x;

1.2.10.4.
Video kameras vadību (zoom) ir jānodrošina caur lietotāja saskarni;

1.3.
Prasības pret datu ievades un izvades rīkiem

1.3.1.
Ekrāns:

1.3.1.1.
Diagonāles izmērs ne mazāks par 7” (collām);

1.3.1.2.
Ekrānam ir jābūt skārienjūtīgam;

1.3.1.3.
Ekrāna spožumam ir jābūt vismaz 400cd/m2;

1.3.1.4.
Ekrānam ir jāatbalsta vismaz 16 miljonu krāsu;

1.3.1.5.
Ekrānā ir jābūt iebūvētam skaļrunim;

1.3.1.6.
Ekrāna izšķirtspējai ir jābūt ne sliktākai par 800x600 punktiem;

1.3.2.
Tastatūra:

1.3.2.1.
Tastatūrai ir jābūt ar ieslēdzamu/izslēdzamu taustiņu apgaismojumu;

1.3.2.2.
Tastatūrai ir jābūt ar USB savienojuma vadiem;

1.4.
Prasības pret datu pārraidi

1.4.1.
Visiem datu pārraides risinājumiem ir jābūt iebūvētiem datora korpusā (izņemot nepieciešamās antenas);

1.4.2.
GSM datu pārraides risinājums (ar HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS atbalstu);

1.4.3.
CDMA datu pārraides risinājums (ar EV-DO Rev.A/1X atbalstu);

1.4.4.
Pārslēgšanās starp datu kanāliem notiek automātiski bez lietotāja iejaukšanās;

1.4.5.
Paredzēt iespēju vēlāk pieslēgt Bluetooth un/vai Wi-Fi (bezvadu tīkls) datu pārraides risinājumus;

1.5.
Prasības pret darbības vidi

1.5.1.
Darba temperatūrai vismaz no -20°C līdz +60°C;

1.5.2.
Gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam;

1.6.
Prasības pret datora korpusu

1.6.1.
Datoram ir jābūt izturīgam pret triecieniem;

1.6.2.
Datoram ir jābūt izturīgam pret vibrāciju;

1.6.3.
Datora korpusam ir jāspēj novadīt iekšējo elektronisko komponenšu izdalīto siltumu;

1.6.4.
Datora korpusam ir jābūt aizsargātam no putekļu un citu svešķermeņu iekļūšanas datora iekšpusē un savienojumu ligzdās;

1.6.5.
Lietotājam ir jābūt liegtai pieejai pie datora savienojumu ligzdām.

1.7.
Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu

1.7.1.
Pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V;

1.7.2.
Visām ārējām iekārtām (t.sk. ātruma mērierīcei, ekrāniem, datu ievad/izvad ierīcēm, video sistēmām un kamerām) ir jābarojas no viena barošanas avota ar programmējamiem parametriem. Kopējais energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 40W;

2.
Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta)

2.1.
Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (t.sk. atrašanās vieta, statuss un citi parametri);

2.2.
Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

2.3.
Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

2.3.1.
Automašīnas atrašanās vieta reālajā laikā;

2.3.2.
Aizdedzes tekošais stāvoklis;

2.3.3.
Pārvietošanās ātrums;

2.3.4.
Kustības virziens;

2.3.5.
Laika fiksēšana noteiktā punktā;

2.3.6.
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošana;

2.3.7.
Izbraukšana ārpus noteiktās teritorijas;

2.3.8.
Degvielas izlietojums;

2.3.9.
Ekipāžas trauksmes signāls;

2.4.
Visus 2.3.punktā minētās pārraides iekārtai ir jānodrošina arī pie izslēgtā datora;

2.5.
Transporta kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) ir jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transporta līdzekļus vienotā sistēmā;

4.
Prasības pret videosistēmu (iespējama integrācija ar ātruma kontroli)
4.1.
Video sistēmai ir jābūt iebūvētai datorsistēmā;

4.3.
Video sistēmas materiālam jāsatur sekojošā informācija (redzamā informācija kadra titros):

4.3.1.
Transporta līdzekļa identifikators;

4.3.2.
Datums un laiks;

4.3.3.
Filmēšanas atrašanās vieta (satelīta koordinātes);

4.3.4.
Kameras identifikators;

4.3.5.
Radara informācija gadījumā ja radars tiks iebūvēts 
4.3.5.1.
Patruļmašīnas ātrums;

4.3.5.2.
Mērķa ātrums;

4.3.5.3.
Ātruma mērierīces darbības režīms;

4.4.
Video sistēmai ir nepieciešamas 1 (viena) video kamera ar sekojošām iespējām:

4.4.1.
Iespēja vadīt video kameras attālināšanu/pietuvināšanu (no datora ekrāna, ar pirksta pieskārienu);

4.4.2.
Video kamerai ir jāatbalsta vismaz 22x optiskais pietuvinājums;

4.4.3.
Video kamerai ir jāatbalsta gan dienas, gan nakts režīms;

4.5.
Video sistēmā ir jānodrošina funkcionalitāte, no transporta kontroles un vadības sistēmas pieslēgties attiecīgās operatīvā transporta līdzekļa video kamerai un veikt video novērošanu no dispečera centra.

6.
Prasības pret programmnodrošinājumu

6.1.
Prasības pret operētājsistēmu

6.1.1.
Operētāj sistēmai ir jābūt „Microsoft” bāzētai un ne sliktākai par MS Windows XP Professional vai ekvivalents (piem. Windows 7 Professional);

6.1.2.
Jābūt pilnībā nokonfigurētai Internet pārlūkprogrammai „Internet Explorer 8” (vai jaunākai);

6.2.
Prasības pret lietotāja saskarni

6.2.1.
Jānodrošina ierobežota lietotāja pieejamība informācijai automašīnas datorā (t.sk. slēgt lietotāja piekļuvi pie operētājsistēmas);

6.2.2.
Sistēmai ir jābūt aizsargātai pret lietotāja tīšo/netīšo iejaukšanos (piem: nedrīkst būt iespējai ierakstīt kādu failu sistēmā, vai izdzēst jebkādu no failiem);

6.2.3.
Lietotājam ir jābūt pieejamam tikai no Pasūtītāja puses definētām funkcionalitātes sadaļām (piemēram, piekļuve pie datubāzes, navigācija, video u.c.);

6.2.4.
Jānodrošina ērta sistēmas lietošana caur piegādātāja realizēto saskarni;

6.2.5.
Jāparedz situācija, ka lietotājs iepriekš nekad nav izmantojis datorsistēmu un lietotāja saskarnei ir jābūt intuitīvi saprotamai.

6.2.6.
Jābūt iebūvētai palīdzībai un apmācībai;

6.2.7.
Nodrošināt piekļūšanu darbā nepieciešamajām datubāzēm (piem. MobApp);

6.2.8.
Jānodrošina datu apmaiņas iespējas ar vadības centru (t.sk. maršruta saņemšana, statusu nosūtīšana, video materiāla pārraide uz vadības centru u.t.t.);

6.2.9.
Datorsistēmai ir jādod paziņojums lietotājam uz lietotāja saskarnes ekrāna, ja barošanas spriegums ir nepietiekams;

6.2.10.
Paziņojums ir jāattēlo ar laika rezervi, lai datora operatoram būtu iespēja pabeigt iesāktās darbības, kā arī iedarbināt dzinēju akumulatora uzlādei;

6.3.
Prasības pret navigācijas iespējām

6.3.1.
Karšu materiālam ir jābūt maksimāli detalizētam par visu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republikām;

6.3.2.
Karšu materiālam ir jābūt vektora tipa;

6.3.3.
Karšu materiāla apjomam ir jābūt ne lielākam par 300 MB;

6.3.4.
Karšu atjaunošanas periods: ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā;

6.3.5.
Karšu atjaunošanas metode: attālināti un centralizēti lejupielādējot visu karšu materiālu uz transportlīdzekli;

6.3.6.
Jābūt iespējai sameklēt objektu ievadot adresi;

6.3.7.
Jābūt iespējai izvēlēties īsāko maršrutu līdz atrastai adresei;

6.3.8.
Jābūt iespējai novietot karti projekcijā un nodrošināt kartes rotāciju atbilstoši transporta līdzekļa kustības virzienam;

6.3.9.
Jābūt iespējai nosūtīt no vadības centra uz attiecīgo mašīnu galamērķi (kā maršruta galapunktu), un navigācijas programmai automātiski ir jāveic maršruta izveidošana no tekošās atrašanās vietas;

7.
Prasības pret bākugunīm un skaņas sistēmu

Bākugunīm jābūt atbilstoši Latvijas Standartam   LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" ar vismaz e9 marķējumu
7.1.
Jābūt zema profila LED tipa zilās un sarkanās bākugunīm;

7.2.
Jābūt iespējai ieslēgt gan skaņas signālu gan balss sakariem caur salonā uzstādīto mikrofonu;

7.3.
Jābūt iebūvētām sekojošām antenām:

7.3.1.
 GPS;

7.3.2.
GSM;

7.3.3.
CDMA;

7.3.4.
Iespējai uzstādīt divas radara antēnas
7.4.
Skaļrunis uzstādīts atsevišķi zem motora pārsega;

7.5. Transportlīdzekļa priekšējā daļā ir jābūt 2(divām) papildus  „stroboskopa”  tipa  zilām LED lampām atbilstoši Latvijas Standartam   LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" ar vismaz e9 marķējumu.  
T-6 specifikācija

Aprīkojumā auto, kam tiek uzstādītas radiostacijas, paredzēt priekšējā console 1 DIN DIN (180 x 50 mm) pēc   ISO 7736 un Motorolla radiostacijas (XTX 2000, XTL5000) antēnu  HAE6010A - 360-433 MHz Through-Hole Mount uz auto jumta  ar barošanas vadu izvadiem un antēnas vadu uz šo DIN.

