1.pielikums

Atklāta konkursa " Par optisko līniju nomu starp Iekšlietu ministrijas objektiem Hanzas ielā 5, Rūdolfa ielā 5 un Čiekurkalna 1.līnijā 1 uz pieciem gadiem”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2012/3) nolikumam
Tehniskā specifikācija
1. Jānodrošina vienmodu optiskā kabeļa  9/125 ( Single mode ) dzīslu noma starp Iekšlietu ministrijas objektiem Rīgā: 

· IeM ēku komplekss Čiekurkalna 1.līnijā 1 (5.korpuss) līdz Rūdolfa ielai 5. Nomāto dzīslu skaits - 16.
· IeM ēku komplekss Čiekurkalna 1.līnijā 1 (4.korpuss) līdz Hanzas ielai 5. Nomāto dzīslu skaits – 16.
2. Optiskās dzīslas jāmontē esošajos 19”skapjos, uzstādot paneli katrā objektā ar LC tipa konektoriem atkarībā no dzīslu skaita.

3. Čiekurkalna 1.līnijā 1, 5.korpusa un 4.korpusa krosa telpā esošajā 19”skapī jāmontē optiskie kabeļi un paneļi ar LC tipa konektoriem, paneli atbilstoši marķēt ar objekta adresi uz kurieni aiziet.
4. Rūdolfa ielā 5 krosa telpā esošajā 19”skapī jāuzstāda panelis ar LC tipa konektoriem un jāveic optisko dzīslu montāža. Paneli marķēt ar objekta adresi.
5. Hanzas ielā 5 krosa telpā esošajā 19” skapī jāuzstāda optiskais panelis ar LC tipa konektoriem un jāveic optisko dzīslu montāža. Paneli marķēt ar objekta adresi.
6. Optiskā kabeļa dzīslām visā kabeļa garumā ir sekojošas prasības:

· Iznomātās 16 dzīslas var būt pretendenta optikas kabeļa sastāvdaļa, ja šis optiskais kabelis ar 16 Iekšlietu ministrijai paredzētām (izdalītām) optiskām dzīslām ieguldīts kabeļu kanalizācijā tā, lai šīs dzīslas netiktu ievadītas citos objektos un ēkās, izņemot objektus, kur atrodas Iekšlietu ministrijas iestādes;

· šķiedras jāsavieno, sametinot tieši 1:1 uzmavās bez komutācijas, konvertācijas, bez kompresijas iekārtām un savienojošo paneļu izmantošanas;

· pēc darbu pabeigšanas jāveic optisko dzīslu signāla vājinājuma mērījumi pie viļņa garuma 1310nm un 1550nm un mērījumu rezultātu protokoli jāiesniedz pasūtītājam. Jāiesniedz kabeļu kanalizācijas trases plāns, kurā ir norādīti iznomātie optiskie kabeļi ar iznomātajām dzīslām starp abiem objektiem, kā arī kabeļa garums.
7. Optiskās līnijas starp objektiem jāiegulda kabeļu kanalizācijā un jāievada minētajos objektos pa kabeļu ievadiem.

8. Optiskās līnijas jānodod ekspluatācijā 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
9. Optiskos kabeļus nedrīkst izvietot uz stabiem, pa ēkas sienām un jumtiem.

10.  Ir atbildīgs par iznomāto optisko dzīslu pilnīgu vai daļēju bojāšanas risku un nodrošina optisko dzīslu  bezpārtraukuma darbību visā nomas līguma darbības laikā

11.  Nodrošina līguma darbības laikā optiskā kabeļa trases konfigurācijas nemainīgumu un uztur optiskās dzīslas darba kārtībā.
Optisko dzīslu bojājuma gadījumā iespējami visīsākajā termiņā veic optisko dzīslu remontu.

12.  Apņemas pieņemt Pasūtītāja pieteikumus saistībā  ar  optisko dzīslu bojājumiem 24 stundas diennaktī pa Izpildītāja tālruņiem vai uz e-mailadresi.


                                        Optiskās līnijas kvalitātes prasības.

1. Vienas modas optisko dzīslu ģeometriskiem un pārraides raksturlielumiem jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.650 un to raksturlielumu robežvērtībām jāatbilst ITU-T rekomendācijai G.652.

2. Darba frekvences viļņa garumam jābūt robežās no 1310nm līdz 1550nm.

3. Šķiedrām jābūt ar optiski un mehāniski drošu apvalku, jābūt izturīgām pret mehāniskiem stiepumiem un bojājumiem.

4. Šķiedru vājinājums 20oC temperatūrā nedrīkst pārsniegt sekojošus rādītājus:

· 0,43 dB/km pie viļņa garuma 1310nm;

· 0,28 dB/km pie viļņa garuma 1550nm.

5. Vājinājuma deviācija nedrīkst pārsniegt 0,1dB/km temperatūras robežās  -45...+60oC.

6. Vājinājumam jābūt konstantam visā šķiedras garumā un vājinājuma solis nedrīkst pārsniegt 0,1dB.

7. Optiskās šķiedras kabelim jābūt ar drošu ūdens aizsargājošo barjeru (želejas pildījums). 

