Pielikums tehniskajai specifikācijai

(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2012/2)

Aprīkojuma tehniskā specifikācija

T-1 specifikācija

1. Prasības pret transporta līdzekļa kontroles ierīci (monitoringa iekārta):

1.1. Jānodrošina visas operatīvās pārraidāmās informācijas datu šifrēšana (tai skaitā atrašanās vieta, statuss un citi parametri);
1.2. Jābūt iebūvētam GPS (NAVSTAR) tehnoloģijas čipam ne sliktākam par „SiRF Star III”;

1.3. Jānodrošina automātiskā statusu pārraide par:

1.3.1. automašīnas atrašanās vietu reālajā laikā;

1.3.2. aizdedzes pašreizējo stāvokli;

1.3.3. pārvietošanās ātrumu;

1.3.4. kustības virzienu;

1.3.5. laika fiksēšanu noteiktā punktā;

1.3.6. speciālo skaņas un gaismas iekārtu lietošanu;

1.3.7. izbraukšanu ārpus noteiktās teritorijas;

1.3.8. degvielas izlietojumu;

1.3.9. ekipāžas trauksmes signālu.

1.4. Transportlīdzekļa kontroles ierīcei (monitoringa iekārtai) jābūt savietojamai ar LR Iekšlietu Ministrijā, Valsts Policijā esošo monitoringa sistēmu „SmartMonitor”, ar nolūku attēlot visus pieejamos transportlīdzekļus vienotā sistēmā.
2. Prasības pret darbības vidi:

2.1. darba temperatūrai vismaz no - 20°C līdz +60°C;

2.2. gaisa mitrumam vismaz no 0% līdz 93% nekondensējošam.

3. Prasības pret barošanas sistēmu un strāvas patēriņu:

3.1. pieļaujamajam ieejas spriegumam ir jābūt no 6V līdz 34V.

4. Prasības pret bākugunīm un skaņas sistēmu:
Bākugunīm jābūt atbilstoši Latvijas Standartam LVS 63:2009 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums"

4.1. jābūt zema profila LED tipa zilajām bākugunīm;

4.2. jābūt iespējai ieslēgt gan skaņas signālu gan balss sakariem caur salonā uzstādīto mikrofonu;

4.3. jābūt iebūvētai GPS antenai;

4.4. skaļrunis jābūt uzstādītam atsevišķi zem motora pārsega.

4.5. jābūt papildus zilai LED bākugunij mikroautobusam uz jumta aizmugurē.
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* uz starpsienas pēc nepieciešamības jābūt paredzētai vietai 3 plauktu novietošanai. Komplektā jābūt 3 plauktiem ar stiprinājuma elementiem mantu nostiprināšanai.
